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La planification des infrastructures, réseaux routiers et réseaux de transport en commun, fait appel à  
l’étude  de  trafic  pour  évaluer  la  pertinence  des  aménagements  pour  répondre  aux  besoins  de 
déplacements mais aussi aux impératifs environnementaux. Le calcul de l’impact environnemental du 
transport est basé sur la simulation de trafic en quantité et qualité de service des modes. Des modèles 
d’émission de polluants et consommation d’énergie, tels que COPERT, sont appliqués aux résultats de 
simulation, flux de véhicules et leur vitesse de circulation par tronçon d’infrastructure, pour estimer les 
émissions localisées de polluants et consommations d’énergie due au transport.

Cette  approche  par  flux  permet  de  comprendre  l’impact  local  de  l’ensemble  des  trafics  sur  un 
territoire, la difficulté réside alors dans l’attribution aux déplacements individuels de la part d’impacts 
qui leur revient. Pour cela l’itinéraire emprunté entre l’origine et la destination doit être connu, ainsi  
que les conditions de circulation rencontrées et l’occupation du véhicule utilisé à chaque étape de cet 
itinéraire.  Cela  permet  de  déterminer  les  impacts  individuels  par  voyageur  correspondants  et  les  
agréger le long du parcours.

Le Laboratoire Ville Mobilité Transport développe une méthodologie permettant d’évaluer ces impacts 
individuels pour les déplacements différenciés par mode : voiture particulière, bus et transports en 
commun ferrés sont distingués. La méthodologie a été appliquée sur l’Ile-de-France. Les résultats en  
seront présentés pour différents territoires localisés dans la région.


